Extract from Josef Czech, Oszillografen — Messtechnik, 1959, Seite 160ff

T M L SSALIUEUMTSTIBRR TN CLETF st ellon,

In dem AEG-S%M]:!‘I:mmuEJ.i-szi]Ju:ugmfen o} 15" mind diess Maglichkeiten weitgehend
nlu.'agrnuzmt worden, Aof der Fronrplatte dieses Orzillografon, deasen Eingun 1ﬂ-5;nr
einen MelBwandler von dem Lrdpobential der Spunnurgsguelle nnabhiingi f} It
wurde, ist I'.IEL"I' Fhasemreplor angeordnet (Bild -7 ). Demit ist es ml‘jglinﬂlumdfag'l?li;up :'
phase wm 1LH’!F_{E'EHH'115 360° mit einer Ablessunsicherheit von etwa 3° z.'l; "'-"E"I'flnTlrjrg'.I:Il'
gufcﬂgm E mE:;_a:Iil::h. .Ihm dargestollten Zeitabachnith mit einem Umschalter It;
festen Stufen filr 3, 3, 1, 1, oder 1, Prrioden der Melfrequens zu wihlen. Das Gerii
18t somibt ganz auf die besanderen Anspricho der Starkstromtechnik aumrinhinl-
f"r.lr elne Vertikalablenboung von 4 em sind sowoh] 7 Bpannungsmelhereiche nls qu{-F:
,,_:h Eti:ni:nm_cﬁheminha von 18 mA, bis 18 A, vovgeachen. Fir die Spannungshorol.
8 st die Stromaufnahme fir don Endwest § mAy,, filr die Strombereicho dop
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162 1. 4. Zeitablendgenit

Apannungsfall 3 V,, (etwa 1 Vgl Durehe Einstellen der Zeitablenkong auf Bruch.
teile siner Periode kimnen, wie as sehon #u den Oszillogramm. Zusammenstellungo
von Biud 4-69 beschrichen wurde, anch Finzelheiten in dem spannungaverlanf solie
rensu boobachtot werden, Das ist wam Buispiel bei der Binstellang und Uberpriifong
von gesteucrten (cleichrichtersehaltungen von besonders profer Bodewtung. i
solehe und dhnliche Aufraben wurde dieser spevielle Oezillograf peschatfon.
In &hnlicher Weise Tann dio pha-
senvergigerte Auslisung der Zeit.
ablenkung mit Hilfe eines cinfachen
Phagenschiebers such bei sinusfir.
migen Wechselspannungen mit g
deren Frequenzen als Netafrequens
erfolpen. Allordings ist dicses Ver-
fahren nor dann méglich, wenn die
Melsparmung mit diessr singsfir-
migen Steuerspannung phisenstarr
synchron ist, Tm allgemeinen wer-
den disse Bedingungen nicht ohne
weiterves pegabien gein, Dieser Fall
licgt aber immer dann vor, wenn
7 Bedspiel Me8impulse dureh eine
sinusfirmige Steuerspannung ans-
geliet und mit ihr gleichesitiz uoch
die Zeitablenloung gesteusrt worden
kann. Wenn dabel der Phasemmter-
schied suf eine nicht gane wolle
Periode [ 360°) eingestelll wird,
dann ist e 20 zmn Beispiel in ein-
facher Weise méglich, die Anfangs.
flanke der Impules von ihrem Be-
Lild £-70, ARG-Blarkstrom-Uszillogral 0 15" ginn oder novh etwas friiher - nock
mit nm 3607 verschiehbarer Tripparphas, mit einem Stiick Nullinie daver —
darzustellen. Eine nihers Beschrei-
bung dieses Yerfahrens enthilll je-
dpch Absehnitt 13, Daretellung der Anfangsfanks von impulsfirmigen MeBspan.
nungen mit Oszillografen ohne Verzbigerongeeloments im MeBveratickor™. ao dall an
disser Btelle histanf nicht niher eingegangen werden muad,




